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AUTOMATA MÉRLEGEK
Típus AW115 AW116 AW312

Alkalmazási terület Gyümölcsök és zöldségek
mérése

Gyümölcsök és zöldségek
mérése

Gyümölcsök és zöldségek
mérése

Csomagolás módja Kézi csomagolás Kézi csomagolás
Kézi csomagolás.

Csatlakoztatható raschel
csomagoló géphez

Max. teljesítmény (output)  4 t/ó *-ig 4,2 t/ó *-ig 6 t/ó *-ig
Mérési tartomány 1 - 15 kg 1 - 20 kg 1 - 30 kg
Áramellátás 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Széria kivitel érintő képernyős vezérlő

egység 7"
érintő képernyős vezérlő

egység 7"
érintő képernyős vezérlő

egység 7"

1 PVC szalag FDA
tanúsítvánnyal

2  PVC szalag FDA
tanúsítvánnyal

2  PVC szalag FDA
tanúsítvánnyal

mérő tartály mérő tartály mérő tartály
2 cserélhető garat 2 cserélhető garat 2 cserélhető garat

rögzítő fülek rögzítő fülek rögzítő fülek
rozsdamentes acél oldalfalú

szállító szalag
rozsdamentes acél oldalfalú

szállító szalag
rozsdamentes acél oldalfalú

szállító szalag
szállító kerekek a vázon szállító kerekek a vázon szállító kerekek a vázon
festett, porszórt felület festett, porszórt felület festett, porszórt felület

Kiegészítő felszerelések
Rozsdamentes kivitel igen igen igen
Garat kapacitás növelés 50kg-
ra

X X igen
Szállító szalag a csomagok kézi
varrásához/hegesztéséhez igen igen igen

1-szálas záró varrás, kézi, Yao
Han igen igen igen

1-szálas záró varrás, kézi,
Fischbein igen igen igen

1-szálas záró varrás, kézi,
NewLong igen igen igen

Hegesztő gép műanyag
zacskóhoz-zsákhoz igen igen igen

Állvány a varrógéphez/hegesztő
géphez igen igen igen
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AUTOMATA MÉRLEGEK
Típus AW412 AW215 AW550

Alkalmazási terület Gyümölcsök és zöldségek
mérése

Fagyastztott élelmiszerek,
ömlesztett anyagok mérése

Laza szerkezetű anyagok
mérése

Csomagolás módja 
Kézi csomagolás,

csatlakoztatható rashel
csomagoló géphez

Kézi csomagolás,
csatlakoztatható klippelő

géphez

Kézi csomagolás,
csatlakoztatható szállító

szalaghoz
Max. teljesítmény (output)  5 t/ó *-ig  2 t/ó *-ig  5 t/ó *-ig
Mérési tartomány  1 -30 kg 0,5 - 5 kg 1 - 50 kg
Áramellátás 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Széria kivitel érintő képernyős vezérlő

egység 7"
érintő képernyős vezérlő

egység 7"
érintő képernyős vezérlő

egység 7"

1 bordás PVC szalag FDA
tanúsítvánnyal 2 vibrációs etető 1 "halszálka" bordázatú

szállító szalag

mérő tartály mérő tartály tölcsér- tartály

2 cserélhető garat rakodó szalag pneumatikus zsák függesztő
mechanika

rögzítő fülek rögzítő fülek kivezető csatornák
rozsdamentes acél oldalfalú

szállító szalag
rozsdamentes acél oldalfalú

szállító szalag további zárt oldalak

szállító kerekek a vázon szállító kerekek a vázon szállító kerekek a vázon
festett, porszórt felület festett, porszórt felület festett, porszórt felület

Kiegészítő felszerelések
Rozsdamentes kivitel igen igen igen
Szállító szalag a csomagok kézi
varrásához/hegesztéséhez igen igen igen

1-soros záró varrás, kézi, Yao
Han igen igen igen

1-soros záró varrás, kézi,
Fischbein igen igen igen

1-soros záró varrás, kézi,
NewLong igen igen igen

Hegesztő gép műanyag
zacskóhoz-zsákhoz igen igen igen

Állvány a varrógéphez/hegesztő
géphez igen igen igen

Szalag amely alkalmas negatív
( - ) hőmérséklethez igen igen x
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RASHEL HÁLÓS CSOMAGOLÓ GÉPEK
Típus RN01 RF900 RF100

Alkalmazási terület
Gyümölcsök és zöldségek
mérése és csomagolása

rashel hálóba

Gyümölcsök és zöldségek
mérése és csomagolása

rashel hálóba

Gyümölcsök és zöldségek
mérése és csomagolása

rashel hálóba

Varró fej 1- szálas varró gép New Long
NP-07

2- szálas varró gép Yao-Han
F900

2- szálas varró gép Fischbein
F100

Max. teljesítmény (output) 6 t/ó *-ig 10 t/ó *-ig 12 t/ó *-ig
Csomagméret 2 - 25 kg 2 - 25 kg 2 - 25 kg
Áramellátás 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V
Széria kivitel érintő képernyős vezérlő

egység 4,3"
érintő képernyős vezérlő

egység 4,3"
érintő képernyős vezérlő

egység 4,3"
füst elszívó csatorna füst elszívó csatorna füst elszívó csatorna

szállító kerekek a vázon szállító kerekek a vázon szállító kerekek a vázon
festett, porszórt felület festett, porszórt felület festett, porszórt felület
varró fej automatikus

önolajozó rendszer
Kiegészítő felszerelések
Rozsdamentes kivitel igen igen igen
Garat boltozódást ellenőrző
szenzor igen igen igen

Címke adagoló igen igen igen
Átlátszó polikarbonát védőajtók igen igen igen
Ventilátor (2 db/készlet) igen igen igen

Szállító szalag vibrációs
motorral igen igen igen

Adagoló garat vibrációs
rendszer igen igen igen

Rakodó-szállító berendezés
alacsonyabb mérlegekhez igen igen igen
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CSOMAGOLÓ GÉPEK (RACHEL HÁLÓS CSOMAGOLÁS MÉRLEGGEL)
Típus AWRM01 AWRM02

Alkalmazási terület Gyümölcsök és zöldségek mérése és hálós
csomagolása

Gyümölcsök és zöldségek mérése és hálós
csomagolása

Varrógép fej 1- szálas varró gép New Long NP-07 1- szálas varró gép New Long NP-07
Max. teljesítmény (output)  6 t/h *-ig 6 t/h *-ig
Csomagméret 2 - 25 kg (kézi töltés esetén 50 kg) 2 - 25 kg (kézi töltés esetén 50 kg)
Áramellátás 3 x 400 V 3 x 400 V
Széria kivitel érintő képernyős vezérlő egység 7" érintő képernyős vezérlő egység 7"

füst elszívó csatorna füst elszívó csatorna
szállító kerekek a vázon szállító kerekek a vázon
festett, porszórt felület festett, porszórt felület

varró fej automatikus önolajozó rendszer varró fej automatikus önolajozó rendszer

Kiegészítő felszerelések
Rozsdamentes kivitel igen igen
Töltő garat boltozódást érzékelő szenzor igen igen
Címke adagoló igen igen
Átlátszó védőajtók (plikarbonát) igen igen
Ventilátor (2 db/készlet) igen igen
Szállító szalag vibrációs motorral igen igen
Adagoló garat vibrációs rendszer igen igen
Varrógép fej csere, 2-szálas zárás,
YaoHan F900 igen igen

Varrógép fej csere, 2-szálas zárás,
Fishbain F100 igen igen
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TÖBB MÉRŐCELLÁS AUTOMATA MÉRLEGEK
Típus MW813 MW1013

Alkalmazási terület Zöldségek és gyümölcsök mérése Zöldségek és gyümölcsök mérése
Csatornák/mérőcellák száma 8 10
Max. teljesítmény (output)  10 t/h *-ig 12 t/h *-ig
Mérési tartomány 0,5 - 25 kg (50kg)* 0,5 - 25 kg (50kg)*
Áramellátás 3 x 400 V 3 x 400 V
Széria kivitel érintő képernyős vezérlő egység 7"

vibrációs adagolók
cellazáró  lemezek

fogadó szalag
összeköthető két csomagoló géppel

vázkeret kiszolgáló emelvény
 termékkel kapcsolatban lévő elemek saválló acélból

olaj stabilizálású mérőszenzorok
festett, porszórt felület

Kiegészítő felszerelések
Rozsdamentes kivitel igen igen
Töltő szalag BC3470 igen igen
Töltő szalag BC3670 igen igen
Töltő szalag BC3870 igen igen
Mobil válaszfalak sárgarépa,
petrezselyem csomagolásához igen igen

Fogadó szalag 3 fogadó résszel igen igen
Fogadó tároló kis adagokhoz igen igen
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TÖBB MÉRŐCELLÁS AUTOMATA MÉRLEGEK
Típus MW413 MW1010

Alkalmazási terület Zöldségek és gyümölcsök mérése Zöldségek és gyümölcsök mérése, kis
adagokra vonatkozóan

Csatornák/mérőcellák száma 8 10
Max. teljesítmény (output)  10 t/h *-ig 12 t/h *-ig
Mérési tartomány 0,5 - 25 kg (50kg)* 0,5 - 25 kg (50kg)*
Áramellátás 3 x 400 V 3 x 400 V
Széria kivitel érintő képernyős vezérlő egység 7"

vibrációs adagolók
cellazáró  lemezek

fogadó szalag
összeköthető két csomagoló géppel

vázkeret kiszolgáló emelvény
termékkel kapcsolatban lévő elemek saválló acélból

olaj stabilizálású mérőszenzorok
festett, porszórt felület 

Kiegészítő felszerelések
Rozsdamentes kivitel igen igen
Töltő szalag BC3470 igen igen
Töltő szalag BC3670 igen igen
Töltő szalag BC3870 igen igen
Mobil válaszfalak sárgarépa,
petrezselyem csomagolásához nem elérhető igen

Fogadó szalag 3 fogadó résszel nem elérhető igen
Fogadó tároló kis adagokhoz nem elérhető igen
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KEFÉS TISZTÍTÓK
Alkalmazási terület Zöldségek száraz tisztítása (burgonya, hagyma, sárgarépa, egyebek)
Áramellátás 230 V vagy 400 V
Kefehenger forgási sebesség 180 f/p
Széria kivitel integrált kezelő panel

kefehenger forgási sebesség állandó
lánchajtás, golyós csapágyas láncfeszítő
magasság állítás,  dőlésszög szabályozás

festett, porszórt felület 
szélesség 55cm szélesség 80cm szélesség 110cm

Kefehengerek
száma

10 kefehenger B1055 B1080 B1010
12 kefehenger B1255 B1280 B1210
14 kefehenger B1455 B1480 X

Kiegészítő felszerelések
Rozsdamentes kivitel igen
Sebesség szabályozás
(frekvencia váltó) igen igen igen
Kefe leszorító elemek igen igen igen
Por elszívó igen
Szeparátor a kefehenger helyett igen igen igen
Szeparátor a kefehenger helyett megtárgyalandó
Kiegészítő felső kefehengerek megtárgyalandó
Kiegészítő felső kefehenger
szabályozott sebességgel igen igen nem elérhető
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VÁLOGATÓ ASZTALOK
Alkalmazási terület Zöldségek és gyümölcsök kézi válogatása
Áramellátás 230 V
Görgőpálya sebessége 0,05-0,3 m/s
Széria kivitel PVC hengergörgők

felső világítás
sebesség szabályozás (frekvencia váltó)
magasság állítás,  dőlésszög szabályozás

festett, porszórt felület
szélesség 80cm szélesség 100cm szélesség 120cm

Hossz
200 cm ST2008 ST2010 ST2012
250 cm ST2508 ST2510 ST2512
300 cm ST3008 ST3010 ST3012

Kiegészítő felszerelések
Rozsdamentes kivitel igen

Aluminium hengergörgők igen

Saválló hengergörgők igen
Rozsdamentes acél hengergörgők igen
Asztal megosztása 2 részre (Hulladék
szekció az asztal közepén v. végén) megtárgyalandó

Asztal megosztása 3 részre (Hulladék
szekció az asztal közepén) megtárgyalandó

Hulladék kihordó szalag BC2520 igen


