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Ceres 200H, eine zweireihige, hydraulisch angetriebene 
Anbau-Pflanzmaschine

Die Ceres 200H ist eine zweireihige Pflanzmaschine, die mit fast allen 
Funktionen ihrer größeren Geschwister ausgestattet ist. Sie ist eine 
kompakte, technologisch fortschrittliche Maschine für die Beetkultivierung. 

▬	 Präzises Pflanzen im Handumdrehen

Das Pflanzelement ist ein Vorbild an Präzision und Zuverlässigkeit. Auf dem Pflanzband 

sind zweimal 20 Pflanzbecher montiert, die eine kontinuierliche Präzision bei hohen 

Pflanzgeschwindigkeiten sicherstellen. Auch bei höheren Laufgeschwindigkeiten arbeitet 

die Pflanzmaschine relativ ruhig. Dies wird durch die große Trommel oben an der Maschine 

sichergestellt. Unten sorgen die kleine Toprolle und die leicht geneigte Stellung des 

Pflanzelements für eine genaue Platzierung der Knollen (auch bei Hanglage).

Das Pflanzband kann leicht durch Drehen der Spindeln festgezogen werden, wodurch die 

Federspannung erhöht wird.

▬	 Keine Fehlstellen, keine doppelte Belegung

Dank der durchdachten Form der Pflanzbecher und den elektrischen Rüttler führt die 

Pflanzmaschine ihre Aufgaben exakt so aus, wie es von ihr erwartet wird: Sie legt alle x 

(eingestellten) cm genau 1 Pflanzkartoffel ab. Nicht mehr und nicht weniger. 

Ein Fehlererkennungssystem überwacht mögliche Fehlstellen und löst im Falle eines 

Fehlers im Schlepper einen Alarm aus, wodurch Sie ausreichend Zeit haben, einzugreifen.

▬	 KEEN & GREEN:
Die Impulssensoren im Rad und im 
Pflanzkanal sind  dieselben. Hierdurch ist  
es immer möglich, den Pflanzvorgang 
auszuführen, selbst wenn ein Sensor 
ausfällt. Stellen Sie nur am Monitor eine 
feste Geschwindigkeit ein und die Maschine 
ist betriebsbereit. 100 % zuverlässig.



▬	 Pflanzen Sie größere Mengen in weniger Zeit

Der serienmäßige Bunker der Ceres 200H hat ein Volumen von 1,2 Tonnen und bietet eine 

Zufuhrbreite von 2,1 m. Mit einem hydraulischen Kippbunker können bis zu 2 Tonnen des 

Produkts geladen werden. In diesem Fall beträgt die Versorgungsbreite 2,3 m.

Das bedeutet, dass Sie neben fortschrittlicher Technik auch eine zweireihige Pflanzmaschine 

erhalten, die nahezu identische Bunkerkapazitäten wie eine vierreihige Pflanzmaschine bietet.

▬	 Für alle Arten von Pflanzkartoffeln, kleine und große

Der einstellbare Pflanzkanal ermöglicht die Arbeit mit allen Sorten von Pflanzkartoffeln. Es muss lediglich ein anderes Pflanzband 

montiert und der Kanal eingestellt werden, um die Pflanzmaschine für die nächste Aufgabe vorzubereiten. Die verfügbaren AVR-

Pflanzelemente sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Pflanzkartoffeln - Abmessungen des Pflanzelements

Standard (Grün) Groß (Gelb)

Serienmäßige Pflanzelemente 30-60 mm 40-80 mm

Pflanzeinsätze 25-40 mm (Dunkelgrün) 30-60 mm (Schwarz)



Perfekte Saatbeetvorbereitung für die Auspflanzung in Beeten

▬	 Enger Dammaufbau

Nach dem Pflanzen der Pflanzkartoffeln stellen die Zudeckscheiben sicher, dass die 

Pflanzenfurchen sauber zugedeckt werden. Zwei zentrale Scheiben können unabhängig 

von den äußeren Scheiben eingestellt werden. Diese Funktion kann speziell zum Pflanzen 

in Beeten mit einem voluminösen Erdfluss zentral in der Maschine genutzt werden.

Um bereits beim Pflanzvorgang einen sauber geformten Damm zu erhalten, kann ein 

Dammformblech angebracht werden. Am Dammformblech ist standardmäßig eine 

automatische Drucksteuerung mit einem Akkumulator montiert, durch die der Dammdruck 

am Terminal eingestellt werden kann.

Außerdem ist ein PDC-System (Proportionally Distance Controlled) erhältlich.  

Dieses System misst die Erdmenge in dem Dammformblech und nimmt gegebenenfalls 

erforderliche Anpassungen vor.

▬	 Pflanzen in Beeten

Die Maschine ist für das Pflanzen in vorgeformten Beeten konzipiert, d. h. hauptsächlich 

für Böden, in denen bereits eine Steinauslese erfolgt ist. 

Die Ceres 200H eignet sich dank der nachfolgend aufgeführten Eigenschaften besonders 

zum Pflanzen unter diesen Bedingungen:
•	große Räder (11.5/80-15.3)
•	schmale Furchenpflüge
•	Möglichkeit, die Räder neben dem Bett zu positionieren 
•	Boden-Seitenbleche halten den Boden im Inneren der Maschine





Noch mehr in nur einem Arbeitsgang...

▬	 Noch mehr in nur einem Arbeitsgang...

Horstine-Granulatapplikator

Der Horstine-Granulatstreuer kann für die Verteilung aller bekannten Granulate verwendet 

werden. Der Granulatstreuer ist oben am Ceres angebracht. Die Dosiermenge hängt von 

der Breite der Rotorscheibe (3 - 6 - 8 mm) und der Drehgeschwindigkeit ab.

Nach Beendigung der Kalibrierung kann die gewünschte Menge in kg pro Hektar mühelos 

am Arbeitsbildschirm eingestellt werden.

ZIBO-Pulverisierungseinheit

Die Pulverisierungseinheit sorgt für einen sicheren und dosierten Schutz der Knolle.

Delvano-Sprüh-Satz

Außerdem bieten wir ein Sprühsatz des belgischen Herstellers Delvano an. Ein 400 l-Tank 

mit Pumpe befindet sich am vorderen Hebebügel, Schlauchleitung und 2 oder 3 Sprühdüsen 

pro Reihe befinden sich hinter der Furchenzieher.

Das System kann am Ceres-Computer gesteuert werden. Optional ist eine geschwindigkeit-

sabhängige Dosiereinheit erhältlich, mit der die ausgebrachte Menge in Abhängigkeit der 

eingestellten Liter, der Sprühdüsen und der Abschnittssteuerung eingestellt werden kann.

▬	 KEEN & GREEN:
Zukünftig wird die Serie um einen 
Frontdünger erweitert, sodass die Pulve-
risierungseinheit ersetzt werden kann.



Serienmäßige Ausstattung/Spezifikationen Ceres 200H

Gezogen/getragen Getragen

Anzahl der Reihen 2

Bunkerkapazität 1300 kg

Kapazität des hydraulischen Kippbunkers 2000 kg

Antrieb Hydraulisch

Reihenabstand 2x75 – 2x80 – 2x85 – 2x90

Optionen für Pflanzschutz Granulatapplikator - Pulverisierungseinheit - Sprühsatz

▬	 Einfache Bedienung

Die Pflanzmaschine Ceres wird über einen modernen Touchscreen (5”) mit klaren Symbolen bedient. Der Verteilerkasten kann nach 

Wunsch konfiguriert werden und verfügt über einen umfangreichen Speicher, um die Maschineneinstellungen und Parzellendaten zu 

speichern. Optional ist ein klareres 7-Zoll-Display erhältlich. 
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Unser KEEN & GREEN Gütesiegel zeigt, dass unsere 
Maschinen mit Techniken ausgestattet sind, die 
Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit garantieren.

AVR bv hat seinen Hauptgeschäftssitz in Roeselare, Belgien, und ist der Hersteller intelligenter Maschinen für 

die Kartoffelindustrie (sowie weiteren Zwiebel- und Knollengewächsen). Dazu zählt die Vorbereitung des 

Pflanzbetts, der Pflanzvorgang, Anhäufeln, Kraut schlagen, Ernten sowie die Lagerung in der Halle. Wir haben 

uns zur Aufgabe gemacht, dass mit weniger Einsatz mehr marktfähige Produkte in der Halle gelagert werden 

können. Damit wir Sie optimal unterstützen können, investieren wir beispielsweise in ein umfangreiches 

Händlernetzwerk und einen leistungsstarken Kundendienst. AVR beschäftigt weltweit ca. 180 Mitarbeiter, verfügt 

über ein Netzwerk von mehr als 100 Händlern und hat im Jahr 2019 einen Umsatz von 61 Mio. Euro erzielt.

▬	 KEEN
AVR arbeitet ständig an Innovationen und entwirft intelligente Maschinen, die Ihr Arbeitsleben erleichtern, und 
mit denen Sie Ihre Gewinne maximieren können.

▬	 GREEN
Unsere Maschinen werden nicht nur wegen ihrer Farbe „Green“, also Grün, genannt, sondern auch wegen ihrer 
Haltbarkeit. Wir stellen beispielsweise sicher, dass die Maschinen so wenig Kraftstoff wie möglich verbrauchen 
und ihre solide Konstruktion eine sehr lange Lebensdauer garantiert. Das bedeutet, dass sich die Kosten für Ihre 
Investition in kürzester Zeit amortisieren.

AVR bv | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, Belgien 
T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | info@avr.be  
www.avr.be

Bleiben Sie auf 
dem Laufenden:

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich an:


